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WAKOL PS 205 Żywica lana 

Informacje techniczne 

Zastosowanie 

Szybko schnąca dwuskładnikowa żywica krzemianowa do naprawy: 

• pęknięć w jastrychach 

• klejenia listew i kształtowników metalowych, z tworzyw sztucznych i kamienia 
naturalnego 

Do stosowania na podłożach chłonnych i niechłonnych, wewnątrz pomieszczeń. 

Szczególne właściwości 

1) 2) 

 

• bez rozpuszczalników wg TRGS 610 
• nie potrzebne narzędzia mieszające 
• prawie nie wyczuwalny zapach 

• na podłogi z ogrzewaniem podłogowym 
• pod meble na kółkach 
• bardzo wydajna 

 
1)  wg kryteriów GEV produkt zaklasyfikowany do klasy emisji EC1 PLUS R: bardzo niska emisja 
2)  klasa emisji wg prawa francuskiego 

Dane techniczne 

Baza surowcowa : modyfikowana polimerami żywica krzemianowa 

Proporcje mieszania 1:1 objętościowo 

Temperatura: 15°C 20°C 25°C 30°C 

Czas pracy: ok. 13 min. ok. 10 min. ok. 8 min. ok. 7 min. 

Czas utwardzania: ok. 40 min. ok.. 30 min. ok. 22 min. ok. 18 min. 

 

Sposób nanoszenia: końcówką dyszy butelki przy naprawie pęknięć, 
przy klejeniu - szpachlą zębatą; uzębienie dopasować do 
właściwości materiału 

Zużycie: zależne od rodzaju prac 
 przy klejeniu ok. 200 - 300 g/m2 

Środek czyszczący: przed zaschnięciem chusteczki czyszczące WAKOL RT 5960 

Temperatura składowania: w chłodnym miejscu, jednak nie poniżej +10°C 

Okres składowania: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej 

GISCODE: nie znajduje zastosowania 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wakol GmbH  Wakol GmbH Wakol Adhesa AG/SA Wakol Foreco srl  Loba-Wakol Polska Sp.z o.o. Lecol Chemie B.V. 

Bottenbacher Straße 30 Industriestraße 5 Stauffacher Straße 130 A Via Kennedy 75  ul. Sławęcińska 16, Macierzysz Schutweg 6 

D-66954 A-6841 CH-3014 I-20010 PL-05-850  NL-5145 NP 

Pirmasens  Mäder Bern Marcallo con Casone Ożarów Mazowiecki Waalwijk 

Tel. +49 6331 8001 131  Tel. +43 5523 64 700 Tel. +41 31 9210 755  Tel. +39 02 9761 939 Tel. +48 22 436 24 20 Tel. +31 416 566 540 

Fax +49 6331 8001 890 Fax +43 5523 64 700 64 Fax +41 31 9212 968 Fax +39 02 97 253 021 Fax +48 22 436 24 21 Fax +31 416 566 531 

www.wakol.com www.wakol.at www.wakoladhesa.ch www.wakolforeco.it www.loba-wakol.pl www.lecol.nl 
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Podłoże 

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356 
względnie 18365. Podłoże musi być równe, trwale suche, mocne, bez rys, 
zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Należy usunąć mechanicznie luźne 
pozostałości starych wykładzin, klejów, środków konserwujących itp. 

Aplikacja 

Naprawa pęknięć w jastrychu: Pęknięcia należy naciąć klinowo i oczyścić z pyłu. Przy 
większych pęknięciach - szczególnie, gdy przechodzą przez całą grubość jastrychu - należy 
co 30 - 50 cm zrobić poprzeczne nacięcia i umieścić w nich klamry (zakotwić), co połączy 
części jastrychu w sposób zamknięty siłowo. 

Składnik B żywicy lanej WAKOL PS 205 przelać do butelki ze składnikiem A. Po zamknięciu 
butelki mieszać zawartość silnie potrząsając przez min. 15 sek. aż do uzyskania jednolitego 
koloru bez smug. Odciąć końcówkę dyszy nożem. 

Wymieszaną żywicę wlewać w pęknięcia, nadmiar zgarnąć lub zatrzeć. Przed zaschnięciem 
należy posypać powierzchnię piaskiem WAKOL S 28. 

Klejenie: Wymieszaną żywicę laną WAKOL PS 205 nałożyć na podłoże odpowiednią 
szpachlą zębatą unikając tworzenia się skupisk. Szpachlę należy dobrać tak, by spodnia 
strona klejonego elementu była w całości pokryta żywicą. Klejone powierzchnie natychmiast 
złączyć i dobrze docisnąć. Klejone elementy muszą pozostać dociśnięte przez cały czas 
utwardzania, ewentualnie należy je dociążyć lub związać. 

W przypadku klejenie może być również potrzebne uzyskanie żywicy lanej o konsystencji 
pasty. W takim przypadku żywicę laną WAKOL PS 205 należy po wymieszaniu na krótki 
czas odstawić. W ciągu kilku minut wzrośnie lepkość materiału i żywica lana uzyska 
optymalną konsystencję do klejenia 

Ważne wskazówki 

Nie pracować w temperaturze poniżej +15°C, należy przestrzegać minimalnej temperatury 
składowania tj. +10°C Materiał magazynowany w chłodnych warunkach należy odpowiednio 
wcześnie przenieść do ciepłego pomieszczenia. 

Nie wolno zamykać szczelin dylatacyjnych (fug konstrukcyjnych) budynków. 

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na 
badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych 
z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy 
wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy 
przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów 
stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. 
Nasz dział techniczny, w przypadku dalszych pytań, jest do Państwa dyspozycji. 

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com. 

Niniejsza karta informacji technicznych z 09.10.2013 anuluje poprzednie karty. 


