
 

 

 

 

 strona 1 z 1 

WAKOL RT 5960 Chusteczki czyszczące 

Informacje techniczne 

Zastosowanie 

Impregnowane, dobrze chłonące chusteczki do czyszczenia rąk, narzędzi, zabrudzonych 
powierzchni lakierowanego parkietu szczególnie przy usuwaniu zabrudzeń z niezaschniętych 
klejów PU, olejów, tłuszczów i lakierów.  

Dane techniczne 

Forma: wzmocnione włókno, specjalnie zaimpregnowane, 
 o przyjemnym, cytrusowym zapachu 
    
Opakowanie: 150 chusteczek w wiaderku, zamykanym klipem, który 

zapewnia szczelne zamknięcie i chroni chusteczki przed 
wysychaniem 

 
Składowanie: ok. 12 miesięcy 

Temperatura składowania: w chłodnym miejscu, odporny na przemroŜenie 

Oznaczenie wg 
rozporządzenia o  
materiałach niebezpiecznych: nie oznaczony jako materiał niebezpieczny 

Kod Giscode: nie dotyczy 

Aplikacja 

Chusteczki moŜna wyciągać pojedynczo z pojemnika. Po uŜyciu nie pozostawiać na 
polakierowanych lub zaolejonych powierzchniach.  

Kleje reakcyjne i lakiery moŜna usuwać tylko, gdy są niezaschnięte. 

Chusteczki zawierają dodatkowo substancje regenerujące skórę. 

WaŜne wskazówki 

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na             
badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. RóŜnorodność stosowanych 
materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia 
związane z podanymi informacjami. Dlatego teŜ zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej 
ilości prób własnych względnie serii pilotaŜowej. Nasz dział techniczny, w przypadku 
dalszych pytań, jest do Państwa dyspozycji.  

Niniejsza karta Informacji Technicznych z 24.11.2004 anuluje poprzednie karty. 


